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ОАО «Цвет»  предлагает услугу по изготовлению днищ, 

необходимых  для изготовление емкостей (резервуаров, сосудов, аппаратов,танков), работающих под давлением, под наливом или  для сыпучих продуктов


Для изготовления днищ применяются  нержавеющие и углеродистые стали российского и импортного производства различных марок:


12Х18Н10Т, 08Х22Н6, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н13


AISI 304, AISI 304L, AISI321,  AISI 316, AISI 316L


сталь ст.3, 09Г2С и др.


Днища изготавливаются по согласованному  чертежу, разрабатываемому специалистами ОАО «Цвет» или по чертежу Заказчика. Для сосудов, работающих под давлением, раскрой и изготовление днищ выполняется в соответствии с  ПБ 03-584-03, ПБ‑03-576-03 (Для обработки заявки требуется предоставление информации о применении днищ в сосуде, работающем под давлением).


Уважаемые партнеры!

Для предоставления коммерческого предложения заполните, указанные ниже данные:

	Наименование Вашей организации:________________________________________________________________________________



	Контактное лицо:______________________________________ тел. ____________________e-mail_____________________________




Опросный лист на изготовление днищ

	№

п/п
	Форма днища
	Параметры
	Механическая обработка
	Обработка поверхности
	Рентге-ноконт-роль сварных швов, %

	
	
	Диаметр, мм
	Кол., шт.
	Толщина стенки, мм
	Марка стали
	подрезка торца
	Обработка фаски
	обра-ботка отверс-тий
	Без обработ-ки (за исключением — сварные швы и следы от закатки на торовой части зачистить) 
	Внутрен-ней поверхности до Ra, мм
	Наруж-ной поверх-ности до Ra, мм
	Внутрен-ней и наруж-ной  поверх-ности до Ra, мм
	

	
	плоское с отбортовкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	коническое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	коническое с отбортовкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торосферичес-кое тип А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торосферичес-кое тип В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торосферичес-кое тип С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торосферичес-кое  для сосудов, работающих под наливом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сферическое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Специальные требования : (предоставление материала Заказчиком, ограничивающие параметры по допускам,  высоте прямого участка, др.)





По любым вопросам обращайтесь в отдел маркетинга по тел./факс

 (4942) 32-55-21, (4942) 22-00-09

zakaz@cwet.ru
