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Уважаемые партнеры, добрый день!

 Просим Вас по возможности заполнить опросный лист максимально подробно для предоставления технико-коммерческого предложения
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 

	Контактная информация:
	Дата «_______» ____________________20_____г.

	Проект название: 

	Заказчик:
	

	Контактное лицо:
	

	Адрес:
	

	Телефон/факс:
	

	E-mail:
	

	Дата предоставления КП
	

	Месяц договора
	

	Месяц поставки оборудования
	


	
	Тип/наименование оборудования
	
	Кол-во
	
	шт.

	
	Назначение оборудования
	

	
	Наименование характеристик/параметров
	Ед. измерения
	Показатели

	
	Геометрический объем
	м3
	

	
	Рабочий объем
	м3
	

	
	Внутренний диаметр 
	мм
	

	
	Общая высота
	мм
	

	
	Расстояние от уровня пола до патрубка слива
	мм
	

	
	Место установки/климатическое исполнение
	
	

	
	Температура окружающей среды
	°C
	

	
	Сейсмичность, не более
	бал
	

	
	Технологические характеристики

	
	Рабочая среда
	
	

	
	Плотность 
	кг/м3
	

	
	Вязкость 
	 мПа*с
	

	
	Соотношение взвешенных частиц в жидкости
	г/л
	

	
	Рабочая температура
	°C
	

	
	Рабочее давление
	МПа (кгс/см2)
	Избыточное
	

	
	
	МПа (кгс/см2)
	Вакуум
	

	
	
	МПа (кгс/см2)
	атмосферное
	

	
	Класс опасности по

ГОСТ 12.1.007-76
	класс
	

	
	Взрывоопасность
	Да/нет
	

	
	Пожароопасность
	Да/нет
	

	
	Исполнение 

	
	Корпус
	  Да/Нет

	
	Тип
	цельносварной
	

	
	
	Разъемный, соединение крышки с корпусом, фланцевое болтовое
	

	
	
	Разъемный, соединение крышки с корпусом, откидные болты (для аппаратов объемом до 0,25 м3)
	

	
	
	Разъемный, соединение крышки с корпусом, фланцевое болтовое. Крышка открывается пневмо/газоцилиндром
	

	
	Верхнее днище
	Торосферическое/эллиптическое
	

	
	
	Коническое отбортованное/не отбортованное
	

	
	
	Плоское отбортованное/ не отбортованное 
	

	
	Нижнее днище
	Торосферическое/эллиптическое
	

	
	
	Коническое отбортованное/не отбортованное
	

	
	
	Плоское отбортованное/ не отбортованное
	

	
	Опорная конструкция 
	Да/Нет

	
	
	Стойки (регулируемые/нерегулируемые) 
	

	
	
	Стойки, оснащенные роликами
	

	
	
	Лапы
	

	
	
	Опоры- Юбка
	

	
	
	Опоры Седлового типа 
	

	
	Материальное исполнение опорной конструкции 
	Да/Нет

	
	
	СтальAISI304/AISI304L
	

	
	
	Сталь 09Г2С
	

	
	
	Сталь Ст3
	

	
	Материальное исполнение корпуса
	Да/Нет

	
	
	СтальAISI304/AISI304L
	

	
	
	СтальAISI316/AISI316L
	

	
	
	СтальAISI316Ti
	

	
	
	Сталь AISI321/12Х18Н10Т
	

	
	
	Сталь 09Г2С
	

	
	
	Сталь Ст3
	

	
	Изоляция
	Да/Нет

	
	
	Обечайка 
	

	
	
	Верхнее днище
	

	
	
	Нижнее днище
	

	
	
	Полная 
	

	
	Материальное исполнение изоляции
	Да/Нет

	
	
	Маты базальтовые, минераловатные 
	

	
	
	ППУ
	

	
	Материальное исполнение облицовки теплоизоляции
	Да/Нет

	
	
	Сталь AISI304
	

	
	
	Сталь AISI316
	

	
	
	Лист гладкий оцинкованный/профлист (указать RAL при необходимости)
	

	
	Змеевик внутренний

	
	Площадь поверхности теплообмена
	м2
	

	
	Рабочая среда
	
	

	
	Температура среды
	°C
	

	
	Рабочее давление (изб.)
	МПа (кгс/см2)
	

	
	Расчетная температура
	°C
	

	
	Расчетное давление
	МПа (кгс/см2)
	

	
	Пробное давление
	МПа (кгс/см2)
	

	
	Рубашка

	
	Конструктивное исполнение
	Да/Нет

	
	
	U-образная
	

	
	
	Спиральная/наружный змеевик из полутрубы «штрипс»
	

	
	
	ТЭНы
	

	
	
	Электрообогрев
	

	
	Расположение типа теплообменного устройства
	Да/Нет

	
	
	Обечайка
	

	
	
	Нижнее днище
	

	
	Площадь поверхности теплообмена
	м2
	

	
	Рабочая среда
	
	

	
	Температура среды
	°C
	

	
	Рабочее давление (изб.)
	Мпа (кгс/см2)
	

	
	Расчетная температура
	°C
	

	
	Расчетное давление
	МПа (кгс/см2)
	

	
	Пробное давление
	МПа (кгс/см2)
	

	
	Перемешивающее устройство

	
	Мощность, кВт
	

	
	Обороты, об/мин. 
	

	
	Исполнение двигателя, общепромышленное/взрывозащищенное (Ex)
	Да/Нет

	
	Тип/вид устройства рабочего органа
	Да/Нет

	
	Боковая пропеллерная/лопастная
	

	
	Вертикальная лопастная 
	

	
	Вертикальная рамная (скребки при указании)
	

	
	Вертикальная якорная 
	

	
	Фреза (указать при возможности Ø фрезы)
	

	
	Донная
	

	
	Иная по указанию (тип, исполнение)
	

	
	Периодичность включения перемешивающего устройства
	

	
	
	

	
	Требования к отделке поверхности оборудования

	
	Внутренняя поверхность
	Полированная до Ra___
	

	
	
	В состоянии поставки металла
	

	
	
	Зеркальная  
	

	
	Наружная поверхность
	Полированная до Ra___
	

	
	
	В состоянии поставки металла
	

	
	
	Зеркальная
	

	
	
	Стеклоструенная 
	

	
	
	Окрашенная (указать RAL при необходимости)
	

	
	Комплектация 
	Да/Нет

	
	Указатель уровня, байпасный (выносная трубка)
	

	
	Датчик уровня (с индикацией по месту) 
	

	
	Датчик температуры (с индикацией по месту)  
	

	
	Датчик давления (с индикацией по месту)  
	

	
	Пробоотборный кран (асептический/не асептический)
	

	
	Предохранительный клапан
	

	
	Смотровое стекло
	

	
	Смотровое стекло с подсветкой
	

	
	Стекло Клингера/Дюренса (для мерников/сборников)
	

	
	Моющая головка (статическая/вращающаяся) 
	

	
	Весоизмерительная арматура
	

	
	Шкаф управления /кнопочный пост

	
	Степень взрывозащиты
	

	
	Степень влаго – и пылезащиты (IP) 
	

	
	Плавный пуск/остановка перемешивающего устройства
	

	
	Регулировка оборотов перемешивающего устройства (ПЧ)
	

	
	Индикация параметров КИПиА (указать функционал)
	

	
	Тип исполнения штуцеров/фланцев
	Да/Нет

	
	Фланцевые по ГОСТ 33259-2015/ASME 
	

	
	Резьбовые по DIN 11850/11851
	

	
	Clamp (указать по DIN, ASME BPE, ISO)
	

	
	Иные по требованию
	

	
	Технологические штуцера, люки

	
	№
	Назначение
	Ду, мм
	Ру, кгс/см2
	Кол.
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Будем рады сотрудничеству.

С уважением, сотрудники отдела продаж ОАО «Цвет»

(4942) 778-350 info@cwet.ru
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